
Préconisations
Afin de répondre aux prescriptions et rendre les 
gaines accessibles et visitables, nos échelles 
de gaines en aluminium s’adaptent aux différentes 
dimensions des conduits à équiper.
Elles assurent une sécurité collective pour les intervenants 
et vous permettent de répondre aux prescriptions.

De nombreuses options sont disponibles pour palier 
à toutes les configurations, n’hésitez pas à nous 
contacter.
Ce produit s’adapte à toutes les hauteurs avec une 
validation par notre bureau d’études.

Échelle de gaines avec Crinoline

Protection collective

Echelle à crinoline inférieure à 8m Echelle à crinoline supérieure à 8m 
avec changement de volée



Préconisations
Lorsque la dimension des conduits ne permet pas 
l’installation de la crinoline, nous préconisons la mise en 
place d’une échelle équipée d’un antichute vertical.
Équipé d’un EPI, l’intervenant évolue en toute sécurité.
La mise en place de paliers de repos en caillebotis ou 
escamotables tous les 3 à 4 mètres est envisageable si la 
configuration du conduit le permet.
Ce produit s’adapte à toutes les hauteurs avec une 
validation par notre bureau d’études.

Échelle avec antichute vertical Eco-verticâble fixation sur un 
montant latéral de l’échelle

Eco-verticâble fixation sur les 
échelons de l’échelle

Platine supérieure Platine supérieure

Platine inférieure Platine inférieure

Chariot antichute Chariot antichute

Guide câble Guide câble
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Échelle de gaines avec Antichute vertical


