
Préconisations

Accessoires

Nos échelles à crinoline sont en aluminium, très légères, robustes  et  conçues pour être 
montées facilement et rapidement.  Elles assurent une sécurité collective pour servir 
d’accès sur les bâtiments à l’extérieur ou à l’intérieur.
Elles sont composées de modules standards spécialement élaborés pour un montage 
pratique. Nos échelles à crinoline sont livrées démontées avec leur visserie coté carré 
conçue pour une installation simplifiée à une main.  Livrée avec une notice de montage 
détaillée et cotée permettant à l’installateur d’appréhender toutes les situations 
d’installation et de configuration.
De nombreuses options sont disponibles pour s’adapter à toutes les configurations de 
bâtiment (kit de fixation spécifique, passage d’acrotère, condamnation, ...)

OPTION : Laquage sur demande.

Nos modèles sont conformes aux normes NFE 85-016 et EN 14122-4
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Principales dimensions :  	

- largeur : 400 mm
- entraxe : 280 mm

Accessoires : 	

Accès toiture Échelles fixes

Accès toiture Échelles de franchissement

Accès toiture Échelles amovibles
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Echelle fixe avec sortie 
de face et marche 
palière light

OPTION :
marche palière et 
portillon

Type de fixation :

- pattes standards sur béton
- pattes réglables sur béton
- pattes sur bardage
- pattes sur plots béton

Palier pour passage d’acrotère :

- petit modèle 700 mm (acrotère L<232 mm)
- moyen modèle 900 mm (acrotère 232 mm <L<350 mm) 
- grand modèle 1000 mm (acrotère 350 mm <L<609 mm) 
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ZAC du Baconnet - 298 allée des Chênes - 69700 Montagny
Tél : 04 72 30 09 90 - Fax : 04 72 30 09 91
Mail : info@ajuva.fr
Site : www.ajuva-safety.com


